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Vorgestellt werden Bibliotheken und Programme zur Berechnung der thermophysikalischen Eigen-
schaften von Wasser und Wasserdampf, von Gemischen mit Wasser und Wasserdampf und weiteren 
Arbeitsfluiden. Sie sind bestimmt für die praktische Nutzung durch Ingenieure und Ingenieurinnen, 
die energietechnische Anlagen und Komponenten, wie beispielsweise Dampf- und Gasturbinen, 
Kessel, Wärmepumpen, Kälteanlagen entwickeln, simulieren und optimieren. 
Berechenbar sind thermodynamische Zustandsgrößen, Transporteigenschaften, thermodynamische 
Differentialkoeffizienten und Umkehrfunktionen. 
Insbesondere für extrem schnelle Stoffwert-Berechnungen in CFD, Simulationen transienter Prozesse 
und Optimierungen von Anlagen wurden die folgenden Stoffwert-Berechnungsbibliotheken unter 
Nutzung der Spline-Based Table Look-up-Methode (SBTL) entwickelt: 

LibSBTL_IF97 für Wasserdampf und Wasser nach der Industrie-Formulation IAPWS-IF97,  
LibSBTL_95 für Wasserdampf und Wasser nach der wissenschaftlichen Formulation IAPWS-95, 
LibSBTL_HuAir für feuchte Luft auch bei hohen Drücken, Temperaturen und Wassergehalten, 
LibSBTL_CO2 für Kohlendioxid, 
LibSBTL_H2para für Parawasserstoff. 

Des Weiteren sind die folgenden Stoffwert-Bibliotheken verfügbar:  
LibIF97 für Wasserdampf und Wasser, LibIF97-META für metastabilen Dampf,  
LibICE für Wassereis einschl. schmelzendes und gefrierendes Zweiphasengemisch, 
LibSeaWa für Meerwasser mit variablen Salzgehalten für Kühl- und Entsalzungsprozesse,  
LibHuAir für feuchte Luft auch bei hohen Drücken, Temperaturen und Wassergehalten,  
LibHuGas für feuchte Verbrennungsgasgemische auch bei hohen Wassergehalten,  
LibAmWa für Ammoniak/Wasser-Gemische in Absorptions-Kälteanlagen und -Wärmepumpen, 
LibWaLi für Wasser/Lithiumbromid-Gemische in Absorptions-Wärmepumpen und -Kälteanlagen,  
LibIdGasMix für 25 ideale Gase und deren Gemische,  
LibCO2 für Kohlendioxid einschl. Trockeneis, LibNH3 für Ammoniak,  
LibPropan für Propan, LibButan_Iso und LibButan_n für Isobutan und n-Butan,  
LibD4, D5, D6, MDM, MD2M, MD3M, MD4M, LibMM für Siloxane in ORC-Prozessen,  
LibCH3OH für Methanol, LibC2H5OH für Ethanol,  
LibH2 für Para- und Normalwasserstoff, LibN2 für Stickstoff, LibO2 für Sauerstoff, 
LibSecRef für 13 Kühlflüssigkeitsgemische variabler Zusammensetzung mit Wasser. 

Diese Bibliotheken nutzen genaue und schnelle Algorithmen zur Berechnung der thermodynamischen 
Zustandsgrößen und Transporteigenschaften. 
Die Stoffwert-Bibliotheken können in benutzerspezifischen Programmen in C/C++, C#, Fortran, Java, 
Python, Visual Basic oder anderen Programmiersprachen unter Windows, Linux oder macOS ver-
wendet werden. Hierfür werden nutzerfreundliche Schnittstellen zur Integration in individuelle 
Anwendungen bereitgestellt. 
Darüber hinaus sind komfortable Add-Ons für die Nutzung dieser Stoffwert-Bibliotheken in Excel, 
MATLAB einschl. Simulink, Mathcad, Mathcad Prime, Engineering Equation Solver (EES), 
LabVIEW sowie Dymola und SimulationX (Modelica) verfügbar. 


